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OPENING SOLUTIONS

In copertina: automatismo semicircolare - Bigo - Genova - 1992
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EDM 24 NII SIim

NUOVO AUTOMATISMO - BINARIO RIDOTTO
DISEGNO ELEGANTE E COMPATTO

Frutto dell'esperienza pluriennale dei nostri
ingegneri ecco il nuovo automatismo EDM
24NIISlim. Tutte le migliori caratteristiche

del modello

EDM 18NIl sono state

mantenute e combinate con una serie di
importanti innovazioni tecnico-estetiche.

Modello

Peso anta

EDM24NII |EDM24NIISL-D
120 kg 120 kg x 2

Dimensioni carter
e binario

H. 80 mm. x L. 150 mm.

Spessore ante

50 mm. max

Velocita
apertura/chiusura

da 100mm/s a 750 mm/s
16 regolazioni

Controllo di sistema

Microprocessore

Sistema operativo

Microprocessore EDM NI, pos-
sibilita estensione con I.O. card.

Motore motore DC Mod.18NII
senza spazzole (brushless),
encoder interno stagno
Accessori chiavistello elettromagnetico,

antipanico a batteria
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EDM 24Nl Slim: il nuovo carrello a
3 ruote, combinato con il nuovo
binario slim, offre una maggior ca-
pacita di portata per anta e una piu
alta stabilita durante il movimento
delle ante.

Caratteristiche tecniche

Compatta, forte e affidabile.
Misure d'ingombro in altezza 80 mm.
Portata 120 kg ad anta x 2 = kg 240 tot.

Opzionali antipanico a batteria e chiavi-
stello elettromagnetico, a rilascio in caso
di mancanza di corrente, a molla senza
sblocco meccanico.

Novita carrello a 3 ruote contrapposte
a gioco zero.

Nuovo design del tendi-cinghia.
Tutte le parti fissabili frontalmente.

Posizionamento flessibile dei
componenti.

Nuovo design delle parti meccaniche.

Design modulare per facilitare I'installa-
zione.

Carter incernierato per facile
installazione e manutenzione.
Risparmio energetico (energy saving):
consumo ridotto in stand-by e durante
I'uso.

Funzionamento a servizio continuo.

Con W&W l'automazione
diventa facile!

LKENWA
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Attacco Pinza

per ante intelaiate reggi-cristallo
Incassato Intestato
nell'anta nell'anta

Profilati per porte scorrevoli
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Antipanico a 4 ante
a sfondamento integrale
certificato V.V.F.F.
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Antipanico a 2 ante
a sfondamento parziale
certificato V.V.F.F.
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Funzionamento
scorrevole

Posizione in fase

di sfondamento a 90° Prat. 3804/11/1993

Funzionamento normale In caso di emergenza

‘spingere con ‘

< — le mani

Antipanico a sfondamento
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